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UBS 100 / 160 ErP
ZASOBNIKI C.W.U. Z STALI EMALIOWANEJ

Podłączenia

Zasilanie 
wężownicy

Powrót 
wężownicy

Wejście 
wody zimnej

Wyjście 
c.w.u. Recyrkulacja Opróżnianie 

zasobnika

MU RU AF AC RC S

GZ 1” GZ 3/4” GW 3/4” GW 1/2”

•	 zasobniki	wężownicowe	o	pojemności	nominalnej	100	lub	160	
litrów

•	 wyposażenie	fabryczne:	zawór	bezpieczeństwa	6	bar,	termometr

Opcjonalnie:
•	 możliwość	bezpośredniego	podłączenia	recyrkulacji	c.w.u.

Wymiary [mm]

 A B C D E F L

UBS 100 902 891 147 524 197 637 537

UBS 160 1255 1249 147 524 197 767 897

WYMIARY
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DANE TECHNICZNE

Dane techniczne j.m. UBS 100 UBS 160

Pojemność	magazynowa	 l 87 148

Klasa	efektywności	energetycznej	 - B C

Profil	obciążenia - L XL

Straty	postojowe W 42 75

Czas	podgrzania	c.w.u.	(od	10	do	60	st.	C)	dla	temperatury	wody	grzewczej	80ºC	i	przepływu	720l min 14 17

Maksymalne	ciśnienie	zbiornika	c.w.u. MPa 0,6 0,6

Maksymalne	ciśnienie	w	wężownicy MPa 1,0 1,0

Średnica	z	izolacją mm 524 524

Średnica	bez	izolacji	 mm 430 430

Wysokość mm 902 1255

Średnica mm 524 524

Ciśnienie	maksymalne	c.w.u.	 Bar 6 6

Temperatura	maksymalna	c.w.u. ºC 80 80

Temperatura	maksymalna	wody	grzewczej ºC 110 110

Ciężar	pustego	zasobnika Kg 60 73

Ciężar	pełnego	zasobnika Kg 160 233

Straty	ciepła	 kWh/24h 0,9 1,39

Powierzchnia	wymiany	wężownicy	 m2 1,08 1,45

Maksymalna	moc	wężownicy kW 24 32


